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Ajudando vocé a produzir melhor

Temperadeira Continua

Ruby5

Sua criatividade sempre pronta para fluir.

Trabalhar com chocolate nobre fica facil na Ruby 5. Seu dia-a-dia
se torna mais sobre o que vocé quer criar e menos sobre se

preocupar com sujeira, termémetros e perda de témpera.
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Tecnologia para vocé fazer mais com menos

ChocoSense™

Grave diferentes curvas de cristalizacao para diversos tipos de
chocolate. Programe um horario de despertar automatico. Faca
todo o controle do seu chocolate através de um sistema preciso,
intuitivo e facil de usar. Tenha seu chocolate sempre pronto

para trabalhar.

Tudo isso agora é possivel na Ruby 5 gracas ao ChocoSense™,
uma placa de circuito integrado desenvolvida pela VONIN, com

sistema operacional préprio.
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Para qualquer espaco

A Ruby 5 é compacta e se encaixa perfeitamente em pequenos
espacos. Conseguimos fazer isso gracas ao chip ChocoSense™
ser até 300% menor que os painéis elétricos convencionais com
controle PID, permitindo um design ultra-compacto sem

prejudicar sua qualidade.
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Ajudando vocé a produzir melhor

Descubra o poder da
Refrigeracao por gas frio

A Ruby 5 possui um sistema de temperagem continua por rosca-
sem-fim. Diferente das outras maquinas deste porte, ela tem a
sua proépria unidade de condensacao, que realiza o resfriamento

do chocolate através de gas frio.

Isso a permite ter um rapido ciclo de temperagem com uma
gualidade excepcional, sem adicoes ou depender da

temperatura do ambiente externo.
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Produz até 5kg de chocolate temperado em

8 Minutos

Tempera até

15kg de chocolate por hora

Trabalhando com chocolate ja derretido

Corpo, partes de contato e acessdrios em

Aco INOX 304

Reservatoério com capacidade para armazenar

5kg de chocolate

Capacidade minima recomendada para operacao

2,5kg de chocolate derretido

Tensao

220V /Monofasica/60hz

Consumo

2,9kW/h

Peso liquido (maquina vazia)

50Kg

Motor principal (rosca transportadora e misturador)

@4 Bonfiglioli

Placa de circuito impresso desenvolvida pela

Sistema de refrigeracio (unidade de condensacéo)

<¢ Embraco

Caracteristicas adicionais:

- Rosca transportadora de facil remocéao

- Maquina construida com design sanitario
- Rosca com sistema de reversao para facil

esvaziamento da maquina



